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3, : Проверено +: Новинка (: Снимается с производства

Технические характеристики: Принадлежности для системы контроля
состояния LifeCheck®
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3, : Проверено +: Новинка (: Снимается с производства

+ PSU DC24 30W (910 499)
■ Первичный импульсный источник питания
■ Предназначен для устройств и оборудования класса защиты II
■ Самоохлаждение за счет естественной конвекции в горизонтальном положении
■ Монтаж на профильную шину, оптимальное решение для распределительных шкафов

Оригинал может отличаться от изображения

Принципиальная схема PSU DC24 30W Размерный эскиз PSU DC24 30W

Мощный источник питания в корпусе для монтажа на DIN-рейку с широким диапазоном однофазного входного напряжения для применения
в различных сетях электропитания. Индикатор на передней панели показывает наличие выходного напряжения. От одного источника могут
получать питание до десяти модулей контроля состояния DRC MCM XT или DRC SCM XT при одиночном применении или до пятнадцати
устройств
контроля состояния DRC MCM XT при групповом применении.
Тип PSU DC24 30W  
Арт. № 910 499  
Применение AC 100-240 В   
Номинальное входное напряжение (Ue) AC 100-240 В   
Диапазон изменения входного напряжения AC 85-264 В; DC 120-373 В   
Снижение входного напряжения < AC 100 В: Ia мак. 1 A   
Частота 44-66 Гц; 0 Гц   
Входной ток (Ie) 0,7 A при AC 110 В / 0,5 A при AC 230 В   
Разрядный ток 1 мА typ.   
Ток включения < 30 A, NTC   
Время удержания выходного напряжения при потере
электропитания > 10 мс при AC 110 В / > 80 мс при AC 230 В   
Номинальное выходное напряжение (Ua) DC 24 В (SELV)   
Диапазон изменения выходного напряжения DC 22,8-26,4 В регулируемый   
Выходной ток (Ia) 1,3 A при DC 24 В, макс. 0,9 A в любом монтажном положении   
Предварительная настройка DC 24 В   
Остаточные пульсации < 100 mVpp при 20 МГц   
Ограничение выходного тока 1,1 x Ia typ.   
Реакция на перегрузку пост. ток   
Индикация рабочего состояния зелёный   
Коэффициент полезного действия 82 % тип.   
Потери мощности (PV) 2,6 Ватт (AC 230 В/холостой ход), 7 Ватт (АС 230 В/номин. нагрузка   
Макс. потери мощности (PV) 7,3 Ватт (AC 100 В / DC 24 В, 1,3 A)   
Внутренний предохранитель 2 AT   
Рекомендуемый предохранитель автоматич. выключатель 10 А, 16 А, характеристика В, С   
Температура окружающей среды -25 °C ... +55 °C   
Степень загрязнения 2 (согласно EN 50178)   
Климатическая зона 3K3 (согласно EN 60721)   
Корпус пластик, светлосерый   
Класс защиты предназначен для класса защиты II   
Степень защиты IP20 согласно EN 60529   
Защита от короткого замыкания да   
Защита от холостого хода да   
Возможность параллельного включения да   
Возможность последовательного включения да   
Поперечные сечения проводника вход/выход 0,08-2,5 мм² / AWG 28 ... 12   
Монтаж на DIN-рейку согласно EN 60715   
Размеры (b x h x t) 54 x 89 x 59 мм  
Вес 180 г   
Стандарты / нормативные документы EN 60950, EN 61204-3, UL 60950, UL 508, GL   
Вес 180 g  
Код ТН ВЭД 85044082  
Код GTIN 4013364157149  
Упак. 1 шт.  

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции.
Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.


