
ООО ДЕН РУС ∙ Москва ∙ 109428 Рязанский пр-т ∙ д. 10 ∙ стр. 18 офис 2.9 ∙ БЦ "Хамелеон" ∙ Тел. (495) 663 35 73 ∙ www.dehn-ru.com

3, : Проверено +: Новинка (: Снимается с производства

Технические характеристики: LifeCheck® - устройства тестирования
УЗИП

+ DRC LC M1+ (910 655)
■ Быстрая диагностика сменных модулей УЗИП с функцией LifeCheck
■ Портативное устройство, удобное для транспортировки и эксплуатации
■ Зарядное устройство со специальным адаптером для розеток отдельных стран

Оригинал может отличаться от изображения

Life-Check сенсор с фиксацией

Портативное устройство с LifeCheck-сенсором для широкого использования. Для быстрого тестирования сменных модулей УЗИП с функцией
LifeCheck. Визуальная и звуковая сигнализация. Устройство DRC LC M1+ оснащено Life-Check сенсором с фиксацией.
Тип DRC LC M1+  
Арт. № 910 655  
Для диагностики защитных модулей BLITZDUCTOR XT ML   

BLITZDUCTOR XT ML EX; для использования только в невзрывоопасных атмосферах!   
Источник питания (входит в комплект поставки) Li-ion полимерный аккумулятор   
Частота передачи RFID 125 кГц  
Индикация при измерении с визуальной индикацией   
Интервал диагностирования типично 3-10 сек.   
Диапазон рабочих температур -20 °C ... +60 °C   
Тестирование аккумулятора автоматическое выключение прибора в случае разряда аккумулятора   
Длина кабеля LifeCheck-сенсора около 1000 мм  
Габаритные размеры LifeCheck сенсора 90 x 51 x 12 мм  
Габаритные размеры тестера 122 x 69 x 33 мм  

Комплектность поставки
портативный тестер, LifeCheck-сенсор, зарядное устройство

с адаптером, USB кабель, модуль для калибровки, кейс   
Габаритные размеры кейса 275 x 230 x 83 мм  
Вес 835 g  
Код ТН ВЭД 90308930  
Код GTIN 4013364149250  
Упак. 1 шт.  

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции.
Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.


